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•	 GEO-LIANT. Utilizarea exclusivă a geo-liantului inovator Kerakoll revoluţionează mortarele 
pentru repararea betonului, garantând niveluri de siguranţă inegalabile până acum şi 
performanţe unice de eco-compatibilitate.

•	 MONOLITIC. Primul geo-mortar care permite formarea unei mase monolitice capabile să 
înconjoare, să protejeze şi să ranforseze lucrările din beton armat, fără a fi nevoie de aplicarea mai 
multor straturi suprapuse. Unicul certificat pentru pasivizare, reconstrucţie, netezire, regularizare 
şi protecţie într-un singur strat.

•	 CRISTALIZANT. Reparaţiile monolitice cu GeoLite®, stabile natural, se cristalizează pe beton, 
garantând durabilitatea unei roci minerale.

•	 RAPID. Primul geo-mortar care necesită doar o singură zi de lucru pentru realizarea unei 
reparaţii complete, spre deosebire de cele şase zile impuse de ciclurile mortarelor tradiţionale de 
reparare, care trebuie realizate în mai multe straturi.

•	 ADAPTABIL. Prima gamă de geo-mortare cu timpi de priză diferiţi (> 80 – 40 – 10 min.), ce 
pot fi amestecate între ele pentru a personaliza timpii de priză în funcţie de condiţiile existente 
pe şantier.

PLUS PRODUS

Destinaţia utilizării
Pasivizarea, repararea localizată şi generalizată, netezirea şi protecţia monolitică a structurilor din beton armat, cum ar fi grinzi, stâlpi, plăci, părţi frontale, rampe, zidării aparente, 
elemente decorative, cornişe şi lucrări de infrastructură.
Specific pentru intervenţii de dimensiuni medii sau mari, executare rapidă a lucrărilor cu predare în cursul zilei.
Ideal în GreenBuilding şi pentru Restaurarea Arhitecturii Moderne.

DOMENII DE APLICARE

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T SISO/TS 14067 COMPLIANT

kg CO2 eq/m2

12,17

DIVIZIA CONSTRUCŢII / Repararea şi consolidarea beton armat şi zidărie

Geo-mortar mineral certificat, eco-compatibil, pe bază de geo-liant cu reacţie cristalină, 
pentru pasivizarea, repararea, netezirea şi protecţia monolitică a structurilor din beton 
degradat, ideal în GreenBuilding. Conţinut foarte redus de polimeri petrochimici, fără fibre 
organice. Tixotropic, cu priză semi-rapidă 40 min

GeoLite® 40 este un geo-mortar tixotropic pentru pasivizarea, repararea, netezirea şi protecţia 
structurilor din beton armat, cum ar fi grinzi, stâlpi, plăci, părţi frontale, rampe, zidării aparente, 
elemente decorative, cornişe. Specific pentru intervenţii cu canciocul, la temperaturi joase, necesită 
punerea rapidă în lucru. Se poate vopsi după 4 ore.

-- Pe bază de geo-liant
-- Reparaţii eco-compatibile ale betonului
-- Conţinut foarte redus de polimeri 
petrochimici

-- Fără fibre organice
-- Reciclabil ca material inert mineral 
evitând costurile pentru eliminare şi 
impactul asupra mediului

-- Formulat cu minerale regionale cu emisii 

reduse de gaze cu efect de seră pentru 
transport; cu emisii reduse de CO2

-- Cu emisii foarte scăzute de substanţe 
organice volatile
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GeoLite® 40
-- Categoria: Anorganice minerale
-- Repararea şi consolidarea betonului armat şi zidăriei

	

SISTEM DE MĂSURARE ATESTAT DE ORGANISMUL DE CERTIFICARE SGS

GREENBUILDING RATING®

rating4
Regional Mineral ≥

 6
0 

%

Regional Mineral ≥

 3
0 

%

Recycled

≤ 250 g/ kg

IAQ
VOCIndoor Air Qualit

y

Lo
w Emission

Recyclable

Conţinut în 
minerale 
naturale

61%

Emisii de CO2/kg
199 g

Emisii foarte 
scăzute VOC

Reciclabil ca 
material inert

* �ÉMISSION DANS L’AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Pregătirea suporturilor
Înainte de a aplica GeoLite® 40, trebuie să reabilitați substratul din beton și să îl aspriți cu o asperitate de cel puțin 5 mm, echivalent cu gradul 8 al kitului de verificare și pregătire a 
suporturilor din beton armat și zidărie, prin scarificare mecanică sau hidro-demolare, îndepărtând în profunzime eventualul beton deteriorat; apoi trebuie eliminată rugina de pe 
armătură, care trebuie să fie curățată prin periere (manuală sau mecanică) sau prin sablare. Apoi se va curăța suprafața tratată, cu aer comprimat sau cu utilajul de hidrocurăţare, 
și se va uda până la refuz, până când obțineți un substrat saturat, dar fără apă lichidă la suprafață. Alternativ față de udarea cu apă, pe suprafețele orizontale din beton, aplicarea 

INDICAŢII DE UTILIZARE
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Pasivizarea, repararea localizată sau generalizată monolitică cu grosime centimetrică a elementelor din structurile de beton degradat, netezirea monolitică protectoare cu grosime 
milimetrică, prin aplicarea manuală sau mecanică a geo-mortarului mineral certificat, eco-compatibil, tixotropic, cu priză semi-rapidă (40 min.), pe bază de geo-liant şi zirconiu 
cu reacţie cristalină, cu conţinut foarte redus de polimeri petrochimici şi fără fibre organice, specific pentru pasivizarea, repararea, netezirea şi protecţia monolitică cu durabilitate 
garantată a structurilor din beton, de tip GeoLite® 40 de la Kerakoll® Spa, GreenBuilding Rating® 4, prevăzut cu marcajul CE şi conform prestaţiilor prevăzute de norma EN 1504-7 pentru 
pasivizarea barelor de armătură, de norma EN 1504-3, clasa R4, pentru reparare volumetrică şi netezire şi de norma EN 1504-2 pentru protecţia suprafeţelor, conform principiilor 2, 3, 
4, 5, 7, 8 şi 11 definite de norma EN 1504-9.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI

Aspect	 pulbere
Densitatea aparentă	 ≈ 1320 kg/m3	 UEAtc
Natură mineralogică agregat	 silicat-carbonată
Interval granulometric	 0 – 0,5 mm	 EN 12192-1
Păstrare	 ≈ 12 luni de la data producerii în ambalajul original și intact; a se feri de umiditate
Ambalaj	 saci 25 / 5 kg
Apă de amestec	 ≈ 4,6 ℓ / 1 sac 25 kg – ≈ 0,9 ℓ / 1 sac 5 kg
Întinderea amestecului	 160 – 180 mm	 EN 13395-1
Densitatea amestecului	 ≈ 2010 kg/m3

pH amestec	 ≥ 12,5
Început / Sfârşit priză	 ≈ 35 – 40 min. (≈ 180 – 195 min. la +5 °C) – (≈ 25 – 30 min. la +30 °C)
Temperaturi limitã de aplicare	 de la +5 °C la +40 °C
Grosime minimă	 2 mm
Grosime maximă pe strat	 40 mm
Consum	 ≈ 17 kg/m2 pe cm de grosime
Date culese la o temperatură de +21 °C, 60% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

de Geolite® Base pe suport uscat garantează absorbția corespunzătoare și favorizează cristalizarea naturală a geo-mortarului. Înainte de a aplica GeoLite® 40, verificaţi caracterul 
adecvat al clasei de rezistenţă a betonului din care este realizat suportul.

Materiale de umplutură pe suprafețe extinse: se impune aplicarea unei armături metalice de contrast ancorate de suport prin fixare.

Preparare
GeoLite® 40 se prepară prin amestecarea a 25 kg de praf cu cantitatea de apă indicată pe ambalaj (se recomandă să folosiţi întregul conţinut al fiecărui sac). Pregătirea amestecului 
poate fi efectuată în betonieră, amestecând până la obținerea unui mortar omogen și fără aglomerări; de asemenea, compatibil cu viteza de priză a geo-mortarului, este posibilă 
utilizarea unui utilaj adecvat pentru amestecare și, ulterior, stropire. Pentru cantităţi reduse, amestecaţi produsul într-o găleată, folosind un amestecător cu tel cu turaţii reduse.
Păstraţi materialul departe de sursele de umiditate şi în locuri ferite de lumina directă a soarelui.

Aplicare
Pentru repararea localizată şi/sau generalizată, care prevede aplicarea GeoLite® 40 în grosimi variabile între 2 şi 40 mm (max. pe strat), se aplică manual mortarul cu mistria sau 
cu un aparat de pulverizat (fiind atenti la priza excesiv de rapidă a geo-mortarului).
Pentru realizarea unei neteziri protectoare, aplicați GeoLite® 40 manual (cu gletiera de oțel) sau cu mașina, în grosimi de minim 2 mm, după asprirea suprafețelor cu asperități 
de 1 – 2 mm.
Urmăriţi maturarea umedă a suprafeţelor timp de cel puţin 24 de ore.

Curăţenia
Curăţarea uneltelor şi a maşinilor de reziduurile de GeoLite® 40 se face cu apă, înainte de întărirea produsului.

INDICAŢII DE UTILIZARE



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy
Tel  +39 0536 816 511 -  Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Datele privitoare la Rating se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2013. Aceste informații sunt actualizate în noiembrie 2020 (ref. GBR Data Report - 12.20); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări și/sau modificări în decursul timpului din partea 
KERAKOLL SpA; pentru astfel de eventuale actualizări, puteți consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. 
Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă 
în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii produsului cu utilizarea prevăzută.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED
18586-E

ISO 45001
CERTIFIED
18586-I
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HIGH-TECH

CALITATEA AERULUI INTERN (IAQ) VOC - EMISIE DE SUBSTANŢE ORGANICE VOLATILE
Conformitate	 EC 1 plus GEV-Emicode	 Cert. GEV 3541/11.01.02

PERFORMANŢĂ

Caracteristici de performanță Metoda de 
testare

Cerinţe prevăzute
EN 1504-7 Performanţă GeoLite® 40

Protecţie împotriva coroziunii EN 15183 nicio coroziune specificaţie depăşită
Aderenţă la tăiere EN 15184 ≥ 80% din valoarea barei simple specificaţie depăşită

Caracteristici de performanță Metoda de 
testare

Cerinţele prevăzute de norma 
EN 1504-3 clasa R4

GeoLite® 40
Performanţă în condiţii de CC şi PCC

Rezistență la compresiune EN 12190 ≥ 45 MPa (28 zile)

> 6 MPa (4 h)
> 20 MPa (24 h)
> 35 MPa (7 zile)

> 45 MPa (28 zile)

Rezistenţă la tracţiune prin flexiune EN 196/1 niciunul

> 2 MPa (4 h)
> 5 MPa (24 h)
> 6 MPa (7 zile)

> 9 MPa (28 zile)
Legătură de aderenţă EN 1542 ≥ 2 MPa (28 zile) > 2 MPa (28 zile)

Rezistenţa la carbonatare EN 13295
adâncime de carbonatare ≤ beton de 

referinţă [MC (0,45)]
specificaţie depăşită

Modul de elasticitate cu compresie EN 13412 ≥ 20 GPa (28 zile) 22 GPa in CC – 20 GPa în PCC (28 zile)
Compatibilitate termică la cicluri 
de îngheţ-dezgheţ cu săruri pentru 
dezgheţare

EN 13687-1
forţă de legătură după 50 de cicluri 

≥ 2 MPa
> 2 MPa 

Absorbţie capilară EN 13057 ≤ 0,5 kg∙m-2∙h-0,5 < 0,5 kg∙m-2∙h-0,5

Conţinut ioni clorură (determinat pe 
produsul praf)

EN 1015-17 ≤ 0,05% < 0,05%

Reacţie la foc EN 13501-1 Euroclasa A1

Caracteristici de performanță Metoda de 
testare

Cerinţe prevăzute
EN 1504-2 (C) Performanţă GeoLite® 40

Permeabilitatea la vapori de apă EN ISO 7783-2 clasa de referinţă clasa I: SD < 5 m
Absorbţie capilară şi permeabilitatea 
la apă

EN 1062-3 w < 0,1 kg·m-2·h-0,5 w < 0,1 kg·m-2·h-0,5

Forţa de aderenţă la tracţiune directă EN 1542 ≥ 2 MPa > 2 MPa
Retragere liniară EN 12617-1 ≤ 0,3% < 0,3%
Coeficient de expandare termică EN 1770 αT ≤ 30∙10-6∙k-1 αT < 30∙10-6∙k-1

Rezistenţa la abraziune EN ISO 5470-1 pierdere de greutate < 3.000 mg specificaţie depăşită
Aderenţă ca urmare a şocului termic EN 13687-2 ≥ 2 N/mm2 > 2 N/mm2

Rezistenţă la impact EN ISO 6272-1 clasa de referinţă Clasa III : ≥ 20 Nm
Substanţe periculoase conform cu punctul 5.4

Caracteristica de performanță 
agregat

Metoda de 
testare

Cerinţe prevăzute 
UNI 8520-22 Performanţă agregat GeoLite® 40

Reacție alcalii-agregate UNI 11504 clasă de reactivitate NR (nereactiv)

- Produs pentru uz profesional
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- lucraţi la temperaturi cuprinse între +5 °C şi +40 °C
- nu adăugaţi lianţi sau aditivi la amestec
- nu aplicaţi pe suprafeţe murdare şi incoerente
- nu aplicaţi pe gips, metal sau lemn
- după aplicare, protejaţi de razele solare directe şi de vânt
- urmăriţi maturarea umedă a produsului în primele 24 ore
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
- �pentru tot ce nu este prevăzut aici, consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISMENTE


